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Darauf sollten Sie achten

•	 Hintergrundfarben, Bilder und Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.

•	 Schriften und wichtige Elemente sollten einen Sicherheitsabstand von 5 mm zum Datenrand haben.

•	 Die Bildgröße sollte immer in Originalgröße mit einer Auflösung von mindestens 200 dpi bis maximal 360 dpi vorliegen.

•	 Als Standard werden nach Möglichkeit immer 300 dpi in der Endgröße verwendet. 

•	 Bilder sollten in CMYK angelegt sein.

•	 Achten Sie darauf, dass die von Ihnen verwendeten Schriftarten in das Druck-PDF eingebettet werden.  

Wenn das nicht möglich ist, versuchen Sie den Text in Pfade umzuwandeln.  

Schriftgrößen unter 6 Punkt sollten in jedem Fall vermieden werden.

•	 Transparenz muss reduziert werden.

•	 ideale Dateiformate:  

		  ✓ PDF mit X/1-a:2001 Standard 

		  ✓ JPG-Dateien (nur Standard JPG-Format verwenden, z.B. kein JPG 2000) 

			      mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

•	 Farbauftrag sollte 300% nicht überschreiten.

•	 Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm) haben.

•	 Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm) haben.

•	 Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft und bei Fehlern  übernehmen wir keine Haftung.

•	 diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

•	 in unseren F.A.Q sind weitere detaillierte Informationen und Tips zu finden.
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